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KOMPETENT BEI HOLZ

Beschreibung

Weiss LimeSpot Remover ist ein gebrauchsfertiges Produkt zum Entfernen von kalkhaltigen Wasser-

flecken auf einer mit Weiss Oil Plus behandelten Oberflache.

LIMESPOT REMOVER

Gebrauchsanweisung

1. Den Weiss LimeSpot Remover auf den Fleck spriihen.

2. Einige Minuten einwirken lassen.

3. Den geldsten Fleck mit einem feuchten Tuch abwischen.

Zur Entfernung hartnackiger Flecken, diesen Vorgang wiederholen,
bis das gewiinschte Ergebnis erzielt wurde.

Technische Merkmale:

Physischer Zustand bei 20 °C: fliissig
Farbe: farblos

Flammpunkt: > 55 °C

Dichte: 1.012 kg/L

Loslichkeit in Wasser: integral

Lagerung:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden.

Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der
Originalverpackung erfolgen.

Frostfrei aufbewahren.

Verpackung:
Spriihflasche 125ml

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob
das Produkt fiir den gewdhlten Einsatzbereich geeignet ist. Weiss GmbH ist in keinem Fall haftbar fiir
irgendwelche Folgeschdden. Die oben genannten Informationen kdnnen Aktualisierungen unterwor-
fen sein, die in den Uberarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben wer-
den. Wir kénnen nicht haftbar gemacht werden fiir schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben
sind, die nicht auf die Qualitdt des Produktes zuriickzufiihren sind. Diese technische Information wur-
de basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen
Datenbldtter konnen angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfiigung.
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WEISS CLEAN-LINE & CARE-LINE
Werte und Schones bewahren.
Wir helfen lhnen dabei,

lhr neues Schmuckstiick
dauerhaft schon zu erhalten.
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